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Noctua NA-SAC1 3:4-pin adaptéry 

Sada obsahuje tři adaptéry NA-AC1 3:4-pin, které umožňují 

připojit klasický 3-pinový větráček do zdroje se 4-pinovým 

konektorem. Díky oboustrannému designu 4-pinového 

konektoru můžete připojit další zařízení nebo adaptéry.  

 

 

Noctua NA-SEC1 4-pinové prodlužovací kabely 

Sada obsahuje tři 30-centimetrové prodlužovací kabely 

NA-EC1 pro 4-pinové PWM větráky. Tyto kabely jsou dostatečně 

dlouhé, aby vystačily na montáž větráku ve větších skříních, a v 

případě nutnosti lze použít více kabelů za sebou. 

Další verze: Noctua NA-SEC2 3-pinové prodlužovací kabely 

 

Noctua NA-SRC7 4-pinové adaptéry snižující hlučnost 

Sada obsahuje tři adaptéry NA-RC7 Low Noise Adaptors 

(LNA) pro 4-pinové PWM větráky Noctua. Tyto adaptéry se 

zapojují mezi větrák a zdroj napětí, snižují rychlost otáček a 

tím redukují hluk. 

Další verze: Noctua NA-SRC10 3-pinové adaptéry snižující 

hlučnost 

 

Noctua NA-SYC1 4-pinové Y-kabely 

Sada NA-SYC1 obsahuje dva NA-YC1 Y-kabely 

pro 4-pinové PWM větráky. Tyto kabely umožňují 

používat dva 4-pinové PWM větráky na jediné hlavičce. 

Základní deska tak může kontrolovat rychlost obou 

větráků zároveň. Kabely se navíc dají napojovat na sebe, 

takže je možné takto zapojit více než jen 2 větráky. 

Další verze: Noctua NA-SYC2 3-pinové Y-kabely 


